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PIIRUSTUSMERKINNÄT

Betonikiveys, Kalanruotoladonta, punamusta

Nurmetus

Noppakiveys, harmaa

Nykyinen lehtipuu 5 kpl

Nykyinen havupuu 5 kpl

Istutettava havupuu 5 kpl

Istutettava lehtipuu 11 kpl
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Helsinki Kaupunkiympäristön toimiala

   

SAMMALPOLKU

TARK.
HYV.

MK LIITTYY NRO

1:500
KHS

KAUP.OSA, OSA-ALUE
39. Tapaninkylä, Tapanila / 38. Malmi

KORVAA
KORVATTU
ASEMAKAAVA
LIIKENNES.

31685/1
12479

HYV. J. Väätäinen
P. Leskinen
T. Suni

TARK.
LAAT.

Katusuunnitelma

H. Takainen
I. Rantanen

TASOKOORDINAATISTO:

KORKEUSJÄRJESTELMÄ:
ETRS-GK25
N2000

06.10.2023

KYLK

PROJ.

R. Putkonen

www.sitowise.com
02600 Espoo
020 747 6000

sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi
www.hel.fi
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Valaisinpylväs

Kadun likimääräinen korkeusasema

Roska-astia

Reunatuki, luonnonkivi, punainen
Reunatuki, madallettu/luiskattu, luonnonkivi, punainen
Reunatuki, upotettu, luonnonkivi, punainen

jotka purkavat longinojaan

Reunatuki, nykyinen

Poistettava puu 12 kpl

Kadut kuivatetaan hulevesiviemäreillä, 

Valaisinpylväs, nykyinen

Syväkeräysastia, nykyinen

Ojan pohja

siltarumpuuusittava raittisilta,Longinojan 
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Nykyinen portti


